GUANTE DE NITRILO

SIN POLVO DOS ROSAS 20-JULIO-2022
CONFORMIDAD A LAS NORMATIVAS
Marca CE
Dispositivo Medico (DM) de clase I: Directiva 93/43/CEE Norma europea EN 455 1/2/3, EN
374 1/2/3Y en 388, Norma Americana ASTM D 6319
Equipo de proteccidn individual (EPI): normas EN 420, EN 374 y EN388
y directiva 89/686/CEE
Contacto alimentario: Directiva 2004/19/CE
CARACTERISTICAS FISICAS
Ambidiestros
Superficie lisa
Borde del pufio enrollado
Espesor palma, dedos y manga (mm)= 0,078 mm-0,02 mm.
Longitud (cm)= 24
Anchura (mm):
Tallaxs  Tallas  TalaM  TallaL  Tallax.
70+/-10 mm.  80+/- 10 mm 95+/- 10 mm 110+/- 10 mm. 120+/- 10 mm
CARACTERISTICAS MECANICAS

Elongacidn para la rotura(%) 500% min 400% min.
Resistencia a la rotura (Newton) 12 N min. 9 N min.
COMPONENTES

Materia prima: Carboxilato Acrilonitrilo
Ausencia de agentes quimicos al final del proceso
PROTEINAS
No contiene proteinas de latex.
BIO-COMPATIBIDIDAD
Ensayo de irritacidn cutanea primaria / Resultados: no irritante (EN 455-3 e ISO 10993)
Ensayo de sensibilizacidn cutanea / Resultados: no irritante (EN 455-3 e ISO 10993)
RESULTADOS TEST BACTERIOLOGICO Y RESISTENCIA QUIMICA
Penetracion (EN 374-2 ) test de fuga de aire y de agua / Resultados: pasados
Penetracion (EN 374-2)
METHANOL cumple nivel 6
ACETONA cumple nivel 6
NaOH 40% cumple nivel 6
POROSIDAD Y PROPIEDADES FISICAS
Porosidad: EN 455-1 ( ISO 2859-1)
Microagujeros: nivel de inspeccion G1/AQL 1,5
Propiedades fisicas: EN 455-2 (ISO 2859-1)
Dimensiones: nivel de inspeccion S2/AQL 4.0
EMBALAIJES
Cajetillas de 10 guantes.
Cajas de 6 pack de 12 cajetilla ( 72 unidades)
Medidas de la caja en mm (390 x 590 x 170)
Medida del pallet en mts (0,80 x 1,20x 1,90)
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